
ステータス V3 ES 接続状況

　進行中(Code:01) 　アプリ接続

デバイスに MDMプロファイルのインストールを要請した状態

　接続試行中

V3 ESとデバイスの接続を行っている状態。

通常アプリ接続は数秒で完了するため、このステータスは

すぐに他のステータスへと切り替わります。

　接続完了

V3 ESとデバイスの接続が完了し、自動インストールが

可能な状態

　進行中(Code:02)

V3 Endpoint Security のインストールを要請した状態

　完了

V3 Endpoint Security がインストールされた状態

デバイスを初期化する必要が生じた場合

　待機中

AhnLab Security Center にデバイス情報が

登録された状態

デバイスが初期化される

再度デバイスを選択し　　　　　　　　　　　　　メニューより「再要請」を実行

デバイスを選択し　　　　　　　　　　　　　メニューより「デバイス初期化」を実行

デバイス情報が「ABM登録済みデバイス」タブに追加される

　　デバイスのアクティベーションを開始

　　「リモートマネジメント」画面が表示され、

　　MDMプロファイルのインストールが完了

デバイスのアクティベートが完了(ホーム画面に到着)し、V3 Endpoint Securityが自動インストールされる

(　ステータス　→　進行中(Code:02)　かつ　V3 ES 接続情報　→　接続完了　となっている必要があります)

V3 ESの接続要請に対するデバイスからの応答を

待機している状態。

「アプリ接続」の青字をクリックすると再要請できます。


